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Especificaciones Técnicas  
 

�‡ Frecuencia de Operación: 800, 850, 900, 
1900 and 2100 MHz 

�‡Comunicación: 3G, LTE 

�‡�&�R�Q�H�[�L�y�Q���V�H�J�X�U�D���S�R�U���P�H�G�L�R���G�H���6�6�/���\���+�7�7�3��
para conexión TCP/IP 

�‡�&�R�Q�H�[�L�y�Q���0�X�O�W�L-socket para administración 
simultánea. 

�‡�0�R�Q�L�W�R�U�H�R Inteligente de red para reconex- 
ión automática por caídas de la red. 

�‡�)�L�U�P�Z�D�U�H���D�F�W�X�D�O�L�]�D�E�O�H���U�H�P�R�W�D�P�H�Q�W�H�����)�2�7�$���� 
 

�‡�0�H�P�R�U�L�D: Flash 10MB y 10MB RAM para 
aplicaciones de usuario. 

 

 
El Smart Phobos® á Es un dispositivo de 
comunicaciones GPRS/3G el cual nos 
permite conectar una gran variedad de 
medidores por medio de los diferentes 
puertos y transmitir la información de 
estos a la nube para hacer una gestión 
eficiente y en tiempo real de los mismos. 

 
Gracias a su diseño robusto y la 
utilización de componentes de altísima 
calidad permite un funcionamiento confi- 
able y seguro para nuestros clientes. 

�‡�-�D�Y�D�Œ���0�(��������. 

�‡�3�X�H�U�W�R�V�������5�6������ y  USB 

�‡�'�L�V�H�x�R���G�H���I�X�H�Q�W�H���G�H�����9���S�D�U�D���W�U�D�E�D�M�R�V���H�Q��
ambientes ruidosos. 

�‡�6�H�Q�V�R�U���S�D�U�D���G�H�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���D�S�H�U�W�X�U�D���G�H�����O�D��
puerta del gabinete y realizar el corte del 
servicio. 

�‡�6�L�V�W�H�P�D���G�H���F�R�P�X�Q�L�F�D�F�L�R�Q�H�V para redes 
Mesh (6lowPan). 

 

�‡�/�H�G��indicador de estado de funcionamiento 


